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仕様
型名

既存相当

電源電圧

電源周波数

LED出力

消費電力

色温度

演色性

配光角

重量

使用温度

発光部カバー

電源ユニット

保護等級

照射向き

主材質

用途

調光 非対応

密閉器具 対応

本体色

安全上のご注意
・本製品は既設地中埋設器具（アッパーライト）内の光源交換用LEDユニットです。それ以外の目的で使用しないでください。

・本製品は仕様書にある環境下でご使用ください。

・本製品は既設地中埋設器具内を交換するため、既設器具の状況によっては交換ができない場合があります。

・本製品の取付、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

・交換作業時は、既設の上面カバーのパッキンやカバー受けをしっかりと清掃し、既設器具内に雨などが侵入しないようにしてください。

・交換作業時は、接続部をしっかりと防水処理し、シリコンやレジン等による防水処理を必ず行って下さい。

・本製品の灯具部はIP65であり、一定レベルの噴流水には耐えられますが、水没への耐性は保証されていません。

 万が一水没してしまった場合、製品の保証対象外となります。

・万一、変なにおいや煙が出たりしたら電源を切り，幣社または代理店にご連絡ください。

・本製品の分解，改造は絶対にしないでください。

120度

AP-SLXUP-3WL27-WP

ダイクロハロゲン50W相当

AC100/200V

50Hz/60Hz

3W

4W

2700K　（3000K，5000K可）

Ra80

全光束
500 lm　(クリアカバー時)

325 lm　(乳白カバー時)

アルミニウム（粉体塗装）

屋外照明（地中埋設器具内用）

シルバー or アイボリー （他指定可）

1.0kg (専用電源含)

-30℃～40℃

アクリル

別置形（既設筐体内設置仕様）

I P 65(発光部)、I P 68(電源部)

灯具角度調整可

アプラ® アッパーライト用LEDシリーズ

AP-SLXUP-3WL27WP
地中埋設アッパーライト用 交換LEDユニット

日本製カスタムLED照

日亜科学製LED使用

＜ 2009年からの実績 MADE in JAPAN ＞


